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助力车产品生产许可证实施细则

1  总则

1.1为了做好助力车产品生产许可证发证工作，依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院令第440号)、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》(国家质检总局令第80号)、《国家质量监督检验检疫总局关于修改〈中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法〉的决定》（国家质检总局令第130号）、《关于摩托车头盔等11类产品生产许可由省级质量技术监督部门负责审批发证的公告》（国家质检总局2010年第89号公告）、《关于印发<工业产品生产许可省级发证工作规范>的通知》(国质检监[2006]413号)等规定，制定本实施细则。
1.2 本实施细则适用产品单元为电动自行车和汽油机助力自行车。
1.3 在中华人民共和国境内生产本实施细则规定的助力车产品的，应当依法取得生产许可证。任何企业未取得生产许可证不得生产本实施细则规定的助力车产品。

1.4 本实施细则在实施过程中，相关产品的国家标准、行业标准和国家产业政策一经修订，企业应当及时执行，本实施细则将根据国家标准和行业标准的变化、国家产业政策的调整，动态修订。

1.5本实施细则中有关要求，国务院工业产品生产许可证主管部门认为需要听证的涉及公共利益的重大许可事项，将向社会公告，并举行听证。
2  工作机构

2.1 国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)负责助力车产品生产许可证统一管理工作。

全国工业产品生产许可证办公室（以下简称全国许可证办公室）负责助力车产品生产许可证管理的日常工作。

全国工业产品生产许可证审查中心(以下简称全国许可证审查中心) 受全国许可证办公室委托承担有关技术性和事务性的工作。
2.2 全国工业产品生产许可证办公室助力车产品生产许可证审查部（以下简称审查部）设在中国轻工业联合会综合业务部，受全国许可证办公室的委托组织起草《助力车产品生产许可证实施细则》；跟踪相关助力车产品的国家标准、行业标准以及技术要求的变化，及时提出修订、补充产品实施细则的意见和建议；配合省级质量技术监督局组织进行助力车产品实施细则的宣贯。
　　全国工业产品生产许可证办公室助力车产品审查部

地    址：北京市西城区阜外大街乙22号
邮政编码：100833
电    话：010-68396416  68396452

传    真：010-68396416

电子信箱：wangxuhua@yahoo.com.cn
联 系 人：王旭华、智爱国
2.3 各省、自治区、直辖市质量技术监督局(以下简称省级质量技术监督局)负责本行政区域内助力车产品生产许可的受理、审查、批准、发证以及后续监督和管理工作。
省级工业产品生产许可证办公室(以下简称省级许可证办公室)负责本行政区域内助力车产品生产许可证管理的日常工作。

县级以上质量技术监督局负责本行政区域内助力车产品生产许可证的监督检查工作。

2.4 助力车产品生产许可证的检验工作由指定的检验机构承担，检验机构名单及检验产品范围见附件1。根据工作需要，国家质检总局负责对承担生产许可证检验工作的检验机构进行动态调整。
3  企业申请生产许可证的基本条件

企业申请生产许可证，应当符合下列条件：

3.1 有营业执照，经营范围覆盖申报的产品；

3.2 有与所生产产品相适应的专业技术人员(见附件2)；

3.3 有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段(见5.2、附件2)；

3.4 有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件(见附件2)；

3.5 有健全有效的质量管理制度和责任制度(见附件2)；

3.6 产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求(见5.1、附件2)；

3.7 法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

4  许可程序

4.1 申请和受理

4.1.1 企业申请办理生产许可证时，应当向其所在地省级或受省级委托的地方质量技术监督局提交以下申请材料：
4.1.1.1 《全国工业产品生产许可证申请书》。《全国工业产品生产许可证申请书》中“产品类别”栏填写助力车，“产品名称”栏填写助力车，“产品单元”栏填写电动自行车或汽油机助力自行车。

集团公司与其所属单位一起申请办理生产许可证的，集团公司及其所属单位应分别提交填写完整的《全国工业产品生产许可证申请书》。

4.1.1.2 营业执照复印件，经营范围和经营方式覆盖申报的产品。
4.1.1.3 生产许可证复印件(适用于生产许可证有效期届满重新提出申请的企业)。

4.1.2 省级或受省级委托的地方质量技术监督局收到企业申请后，对申请材料符合实施细则要求的，准予受理，并自收到企业申请之日起5日内向企业发送《行政许可申请受理决定书》；
对申请材料不符合本实施细则要求且可以通过补正达到要求的，应当当场或者在5日内向企业发送《行政许可申请材料补正告知书》一次性告知。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；

对申请材料不符合《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》要求的，应当作出不予受理的决定，并发出《行政许可申请不予受理决定书》。
4.1.3自省级质量技术监督局作出生产许可受理决定之日起，企业可以试生产申请取证产品。企业试生产的产品，必须经承担生产许可证产品检验任务的检验机构，依据本实施细则规定批批检验合格，并在产品或者包装、说明书标明“试制品”后，方可销售。对省级质量技术监督局作出不予许可决定的，企业从作出不予许可决定之日起不得继续试生产该产品。
注：由相同供方及外协单位采购的同一批原、辅材料、零部件生产的属于同一产品单元，且产品相同的90辆产品为同一批次产品。

4.2 企业实地核查

4.2.1 省级或受省级委托的地方质量技术监督局应当制定核查计划，提前5日通知企业。

4.2.2 被核查企业所在地的市级或县级质量技术监督部门必须委派1名观察员参加,观察员应当由行政人员担任。
4.2.3 审查组由2至4名审查员组成，审查组成员不得全部来自同一单位，应当由不同单位人员共同组成。

4.2.4 审查组应当按照有关规定及《助力车产品生产许可证企业实地核查办法》(见5.4)进行实地核查，并做好记录。核查时间一般为1~3天。审查组对企业实地核查结果负责，并实行组长负责制。

4.2.5 审查组在实地核查结束时将《生产许可证企业实地核查报告》（见附件3）和《企业实地核查不符合项汇总表》（见附件4）复印件一份交企业，一份交观察员，由观察员报企业所在地县级以上质量技术监督部门。
4.2.6企业实地核查合格的，但存在轻微缺陷的，县级以上质量技术监督部门督促企业按照《企业实地核查轻微缺陷项汇总表》要求在规定的时间内完成整改。
4.2.7 省级或受省级委托的地方质量技术监督局应当自受理企业申请之日起30日内，完成对企业的实地核查。

4.2.8 企业应当积极配合实地核查工作，如因非不可抗力原因拖延或拒绝实地核查的实地核查工作终止。

4.2.9 企业实地核查不合格的判为企业审查不合格，由省级质量技术监督局向企业发出《不予行政许可决定书》。
4.2.10 企业实地核查不合格的，企业审查工作终止。

4.3 产品抽样与检验 

4.3.1 企业实地核查合格的，审查组根据《助力车产品生产许可证抽样规则》(见5.5.1)抽封样品，填写《助力车产品生产许可证抽样单》(见5.5.1)一式四份，并告知企业所有承担该产品生产许可证检验任务的检验机构名单及联系方式，由企业自主选择。

4.3.2 经实地核查合格，需要送样检验的，应当告知企业在封存样品之日起7日内将样品送寄到检验机构。检验机构不得将检验任务分包、转包。

4.3.3 检验机构应当在收到企业样品之日起15日内完成检验工作，并出具检验报告。产品检验时间不计入本实施细则规定的许可期限。

4.3.4 企业实地核查不合格的，不再进行产品抽样和检验。

4.3.5 实地核查合格的，企业应当积极配合产品抽样和检验工作，如因非不可抗力原因拖延或拒绝产品抽样和检验的实地核查工作终止。

4.3.6 企业产品检验不合格的判为企业审查不合格，由省级质量技术监督局向企业发出《不予行政许可决定书》。

4.4 审定与发证

4.4.1 省级质量技术监督局应当对提交的申请材料、现场核查文书、抽样单、产品检验报告等材料进行审查并签署意见。

4.4.2省级质量技术监督局自受理企业申请之日起60日内作出是否准予许可的决定。符合发证条件的，由省级质量技术监督局在作出许可决定之日起10日内向企业颁发生产许可证；不符合发证条件的，省级质量技术监督局自作出决定之日起10日内向企业发出《不予行政许可决定书》。有关省级质量技术监督部门应当按行政许可有关规定听取行政相对人的陈述和申辩，听取申请人的意见。
4.4.3 省级质量技术监督局负责自作出批准决定之日起20日内，在网络等媒体上公告其审批的工业产品生产许可信息，并将信息通报有关部门。
4.5 集团公司的生产许可

4.5.1 集团公司及其所属子公司、分公司或者生产基地(以下统称所属单位)具有法人资格的，可以单独申请办理生产许可证；不具有法人资格的，不能以所属单位名义单独申请办理生产许可证。

4.5.2 各所属单位无论是否具有法人资格，均可以与集团公司一起提出办理生产许可证申请。

4.5.3 所属单位与集团公司一起申请办理生产许可证时，应当向集团公司所在地省级或受省级委托的地方质量技术监督局提出申请。集团公司所在地省级或受省级委托的地方质量技术监督局可以直接派出审查组，也可以以书面形式委托所属单位所在地省级或受省级委托的地方质量技术监督局组织核查。集团公司所在地省级质量技术监督局作出是否准予许可的决定。

4.5.4 其他经济联合体及所属单位申请办理生产许可证的，参照集团公司办证程序执行。

5  审查要求

5.1 企业生产助力车产品应执行的产品标准及相关标准（见表1）
表1  企业生产助力车产品应执行的产品标准及相关标准

	产品单元
	标准种类
	标准号
	标准名称

	电动自行车
	产品标准
	GB 17761-1999
	电动自行车通用技术条件

	汽油机助力自行车
	
	GB 17284-1998
	汽油机助力自行车

	电动自行车

汽油机助力自行车
	
	GB 3565-2005
	自行车安全要求

	
	相关标准
	GB/T 3566-1993
	自行车装配要求

	
	
	GB 22790-2008
	自行车 衣架

	
	
	QB 1714-1993
	自行车命名和型号编制方法

	
	
	QB/T 1715-1993
	自行车 车把

	
	
	QB/T 1716-1993
	自行车链条

	
	
	QB/T 1717-1993
	自行车鞍座

	
	
	QB/T 1718-1993
	自行车普通前后闸

	
	
	QB/T 1719-1993
	自行车钳形闸

	
	
	QB/T 1720-1993
	自行车涨闸

	
	
	QB/T 1722-1993
	自行车 泥板

	
	
	QB/T 1723-1993
	自行车 车铃

	
	
	QB 1802-1993
	自行车 轮辋

	
	
	QB 1880-2008
	自行车 车架

	
	
	QB 1881-2008
	自行车 前叉

	
	
	QB/T 1882-1993
	自行车 前叉合件

	
	
	QB/T 1883-1993
	自行车 普通前轴和后轴

	
	
	QB/T 1884-1993
	自行车 中轴

	
	
	QB/T 1885-1993
	自行车 链轮和曲柄

	
	
	QB/T 1886-1993
	自行车 脚蹬

	
	
	QB/T 1887-1993
	自行车 飞轮

	
	
	QB/T 1888-1993
	自行车 辐条和条母

	
	
	QB/T 1891-1993
	自行车 抱闸

	
	
	QB/T 1893-1993
	自行车 支架

	
	
	QB/T 1894-1993
	自行车 钢球

	
	
	QB/T 1895-1993
	自行车 拨链器

	
	
	QB/T 2185-1995
	自行车单辆瓦楞纸箱包装技术条件

	
	
	QB 2191-1995
	自行车 反射器

	汽油机助力自行车
	
	QB/T 2295-1997
	助力自行车用汽油机助力器

	电动自行车
	
	QB/T 2946-2008
	电动自行车用电动机及控制器

	
	
	QB/T 2947.1-2008
	电动自行车用蓄电池及充电器

第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器

	
	
	QB/T 2947.2-2008
	电动自行车用蓄电池及充电器

第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器

	
	
	QB/T 2947.3-2008
	电动自行车用蓄电池及充电器

第3部分：锂离子蓄电池及充电器

	
	
	GB/T 22199—2008
	电动助力车用密封铅酸蓄电池


注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验应当按照新标准要求进行。
5.2 企业生产助力车产品必备的生产设备和检测设备
5.2.1 企业生产助力车产品必备的生产设备（见表2）
表2  企业生产助力车产品必备的生产设备

	序号
	生产设备名称
	要    求

	1
	流水装配生产线
	1.长度不得小于30米（电动、半自动、手动）；

2.适应企业生产的不同单元、不同结构的产品；

3.生产线及其工序设置应能满足规模生产要求。

	2
	车架上下碗

组装机
	1.能够实现自动装配，操作合理方便；

2.压头的轴线与车架前管轴线能有效同轴线，确保上下碗台阶面与车架前管上下端面无缝隙平贴。

	3
	前叉下档组装机
	1. 能够实现自动装配，操作合理方便；

2.压头与前叉立管能有效同轴线，确保下档台阶面与前叉立管台阶面无缝隙平贴。

	4
	气动或电动工具
	1、 1.生产线上的装配工具应尽量使用电动或气动装配工具，总数量应达到流水线上产品工艺设计总工位的50%；重要部件的装配应尽可能使用电动或气动工具；

2、 2.电动或气动工具的装配力矩应达到符合GB 3566《自行车装配要求》中规定的相应力矩要求。

	5
	空气压缩机

（储气罐）
	能安全运行，容量及气压能满足批量生产的要求，
采用电动工具可以不用储气罐。

	6
	轮辋调整设备
	自动、半自动设备或手动调整架。

	7
	部件装配台
	电池盒和车把等部件组装应有装配台。

	8
	货架
	仓库及流水线组装工位旁应尽量放置货架，保证主要零部件、油漆件及电镀件不得随意直接搁置在地面上。

	9
	周转车
	应有足够的零部件周转车，确保库房及车间各工位间的零部件物流畅通。

	10
	打包设备
	包装流水线或适用的打包设备


注：企业配备的生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求。
5.2.2 企业生产助力车产品必备的检验设备和器具（见表3和表4）

表3  企业生产助力车产品必备的关键零部件检验设备和器具
	序号
	关键零部

件名称
	检测项目
	必备的检测设备
	备注

	
	
	
	检测设备名称
	精确度
	

	1
	车架
	装配尺寸

车架中接头垂直度

车架立管平行度

车架平立叉对称度车架平立叉开口垂直度
	B1.375-24
	6g8e／6H
	车架精度支架中心高、高度尺、宽座角尺应能适用企业现场生产不同单元不同规格的助力车车架

	
	
	
	B1.375-24-L
	6g8e／6H
	

	
	
	
	M35×1
	6g8e／6H
	

	
	
	
	M35×1左
	6g8e／6H
	

	
	
	
	电动自行车车架精度支架（中心高度≥300mm）
	等高差≤0.05mm
	

	
	
	
	中接头垂直度检具
	组合端跳≤0.03mm
	

	
	
	
	后平叉测量轴
	对称度≤0.05mm
	

	
	
	
	平板1500×1000mm
	二级
	

	
	
	
	百分表 0-10mm
磁性表座
	0.01mm
	

	
	
	
	游标卡尺0—150mm
	0.02mm
	

	
	
	
	宽座角尺500X315mm
	二级
	

	
	
	
	高度尺500mm
	0.02mm
	

	2
	前叉
	螺纹精度

前叉腿对称度

前叉腿接片开口垂直度

前叉腿接片开口处底部垂直度
	B1.005-24
	6g/6H
	

	
	
	
	M26×1
	6g/6H
	

	
	
	
	前叉精度夹具
	平行度≤0.06mm
	

	
	
	
	前叉测量轴
	对称度≤0.05mm
	

	
	
	
	百分表 0-10mm

磁性表座
	0.01 mm
	

	
	
	
	游标卡尺0—150mm


	0.02 mm
	

	
	
	
	宽座角尺
（500X315mm）
	二级
	

	
	
	
	高度尺 500 mm
	0.02mm
	

	3
	脚蹬
	螺纹精度
	B0.568-20
	6g6e
	

	
	
	
	B0.568-20 L
	6g6e
	

	
	
	
	M14×1.25
	6g
	

	
	
	
	M14×1.25左
	6g
	

	4
	链轮曲柄
	螺纹精度
	B0.568-20
	6H
	

	
	
	
	B0.568-20 L
	6H
	

	
	
	
	M14×1.25
	6H
	

	
	
	
	M14×1.25左
	6H
	

	5
	前轴和
后轴
	螺纹精度
	B1.375-24
	6g
	满足

	
	
	
	M35×1
	6g
	

	
	
	后轴身螺纹圆
跳动量
	后轴身检定架（测量高度≥300mm 测量宽度≥230mm）

后轴身试摆规

M35×1-90°

M35×1-60°

B1.375-24-90°

B1.375-24-60°
	平行度≤0.2mm

径跳、端跳≤0.015mm
	

	6
	飞轮
	螺纹精度
	B1.375-24
	6H
	

	
	
	
	M35×1
	6H
	

	7
	鞍座
	固定性能
	鞍座夹紧测试仪
	±1%
	

	8
	轮辋
	型式和尺寸

接头两侧凹陷量
	轮辋边高深度尺

轮辋带尺﹝勾边﹞

轮辋带尺﹝直边﹞

轮辋接口凹陷量
	±0.03mm

±0.3mm

±0.3mm

平面度≤0.01mm
	

	9
	电动机

（测功机）
	额定转矩

额定转速

额定输出功率

电动机效率
	电动机测功机
（不小于20Nm，含直流稳压电源）
	测量仪表精度0.5级

测功机精度不低于1%

测速仪精度不低于1%
	夹具应能满足轮毂式和一体化电机的装夹要求

	10
	充电器
	充电电流
额定直流输出电压
	充电器测试仪
	测量仪表精度

不低于1.0级
	仪器应能适应输出插头为圆芯或三芯型式

	11
	控制器
	调速功能

欠压保护功能

过流保护功能

制动断电功能

防失控保护功能
	控制器测试仪
	测量仪表精度

不低于1.0级
	在测功机上能完成表中所列检测项目，也可替代

控制器测试仪

	12
	电池
	2hr容量

大电流放电特性
循环寿命
	电池测试仪
	测量仪表精度

精度不低于1.0级
	电池测试仪应适应铅酸蓄电池和锂离子电池


表4 企业生产助力车产品整车检验必备的检验设备、仪器

	序号
	检测项目
	必备的检测设备
	备注

	
	
	检测设备名称
	精确度
	

	1
	绝缘性能

蓄电池的标称电压

制动断电装置

欠压、过流保护功能

总体要求

整车外观要求

说明书的要求
	兆欧表

万用表

数字式直流稳压电源
	10级

--

纹波因数5%
	出厂检验项目

	2
	把心丝杆紧固力矩

鞍座夹紧螺栓、后接头螺钉紧固力矩

中轴锁母紧固力矩

前后轮紧固力矩
	扭力扳手

0～50N·m
	3.0级
	整车调试检验项目

	3
	整车重量
	磅秤
	＞40kg

3．0级
	整车调试检验项目

	4
	起动性能

零部件表面外观

电镀件外观

油漆件外观

塑料件表面外观
	秒表
	0.01s
	出厂检验项目

	5
	怠速污染物
	排气分析仪
	CO: ±10%

HC: ±3%
	整车调试检验项目

	6
	最低空载稳定转速
（怠速）
	转速表
	±2.5%
	整车调试检验项目


注：1.企业如有整车试验台并能满足整车出厂检验项目，可以替代其用于出厂检验必备的检验设备。
    2.企业可根据实际生产的产品配置公制或英制螺纹量规

5.3 助力车产品出厂检验项目（见表5）
表5 助力车产品整车出厂检验项目
	产品单元
	执行的标准
	条款号
	检验项目

	电动自行车
	GB17761-1999《电动自行车通用技术条件》
	5.2.8.2
	绝缘性能

	
	
	5.2.8.4
	蓄电池的标称电压

	
	
	5.2.8.5
	制动断电装置

	
	
	5.2.8.6
	欠压、过流保护功能

	
	
	5.3.1
	总体要求

	
	
	5.4
	整体外观要求

	
	
	5.6
	说明书要求

	汽油机助力

自行车
	GB17284-1998《汽油机助力自行车》
	6.1.4
	起动性能

	
	
	6.4.1
	零部件表面外观

	
	
	6.4.2
	电镀件外观

	
	
	6.4.3
	油漆件外观

	
	
	6.4.4
	塑料件表面外观


5.4 助力车产品生产许可证企业实地核查办法（见附件2）
5.5 助力车产品生产许可证检验规则

5.5.1 抽样规则及抽样单
5.5.1.1 抽样规则
（1）样品在企业成品库或在生产线末端或合格品区经检验合格的产品中随机抽取（产品的生产日期不得超过3个月）；

（2）每个产品单元抽取同一型号的整车4辆；
（3）抽样基数不小于30辆；

（4）申证企业应将所封样品妥善包装，在7日内送（寄）达《本实施细则》中规定的检验机构。

生产许可证审查组应对抽封样过程的真实性负责。
5.5.1.2 产品抽样单（见表6）
表6  助力车产品生产许可证抽样单
编号：
	企业情况
	申请单位名称(盖章)
	

	
	产品名称
	

	
	生产地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人
	
	电话
	
	传真
	

	
	集团公司所属单位(盖章)
	

	
	住所/生产地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人
	
	电话
	
	传真
	

	抽样情况
	产品单元
	
	型号规格
	

	
	
	
	
	

	
	执行标准
	
	商标
	

	
	抽样基数
	
	抽样数量
	

	
	生产日期/
产品批号
	
	抽样日期
	

	
	抽样地点
	

	
	封样情况
	

	抽样人员签字
	
	审查组织单位(盖章)

年    月    日

	
	
	

	
	
	

	企业

人员签字
	
	

	
	
	

	备注
	

	说明
	请企业在封样之日起7日内将样品送寄达细则规定的生产许可证任一检验机构。


注：以集团公司形式申请的企业，如集团公司不生产，集团公司可不盖章，集团公司所属单位必须盖章。

5.5.2 检验项目及判定标准
5.5.2.1 电动自行车检验项目及依据标准GB 17761-1999《电动自行车通用技术条件》（见表7）
5.5.2.2 汽油机助力自行车检验项目及依据标准GB 17284-1998《汽油机助力自行车》（见表8）
表7  电动自行车的生产许可证检验项目

	项目分类
	检  验  项  目
	标准条款

	
	
	技术条款
	试验方法

	否决项目
	最高车速
	5.1.1
	6.1.1

	
	制动性能
	5.2.1
	6.2.1

	
	车架/前叉组合件强度
	5.2.2
	6.2.2

	重要项目
	整车重量
	5.1.2
	6.1.2

	
	脚踏骑行能力
	5.1.3
	6.1.3

	
	续行里程
	5.1.4
	6.1.4

	
	最大骑行噪声
	5.1.5
	6.1.5

	
	电动机功率
	5.1.7
	6.1.7

	
	把立管力矩
	5.2.3.2
	6.2.3.2

	
	把立管静负荷
	5.2.3.3
	6.2.3.3

	
	把横管和把立管的力矩
	5.2.3.4
	6.2.3.4

	
	把立管和前叉立管的力矩
	5.2.3.5
	6.2.3.5

	
	车轮静负荷
	5.2.4.1
	6.2.4.1

	
	车轮夹紧力
	5.2.4.2
	6.2.4.2

	
	脚蹬间隙
	5.2.5
	6.2.5

	
	鞍座调节夹紧强度
	5.2.6.2
	6.2.6.2

	
	绝缘性能
	5.2.8.2
	6.2.8.2

	
	蓄电池的标称电压
	5.2.8.4
	6.2.8.4

	
	制动断电功能
	5.2.8.5
	6.2.8.5

	
	欠压、过流保护功能
	5.2.8.6
	6.2.8.6

	
	整车道路试验
	5.5
	6.5

	一般项目
	百公里电耗
	5.1.6
	6.1.6

	
	把立管安全线
	5.2.3.1
	6.2.3.1

	
	轮胎宽度
	5.2.4.3
	6.2.4.3

	
	鞍管安全线
	5.2.6.1
	6.2.6.1

	
	反射器和鸣号装置
	5.2.7
	6.2.7

	
	电器装置
	5.2.8.1
	6.2.8.1

	
	蓄电池密封性
	5.2.8.3
	6.2.8.3

	
	总体要求
	5.3.1
	6.3.1

	
	轮辋径向、端面圆跳动量
	5.3.2
	6.3.2

	
	前、后轮辋与前叉、车架平、立叉两边间隙的相对偏差
	5.3.3
	6.3.3

	
	前、后轮中心面相对偏差
	5.3.4
	6.3.4

	
	整车外观要求
	5.4
	6.4

	
	说明书的要求
	5.6
	6.6


表8  汽油机助力自行车的生产许可证检验项目

	项目分类
	检  验  项  目
	本标准条款

	
	
	技术条款
	试验方法

	否决项目
	气缸工作容积
	6.1.1
	7.1.1

	
	脚踏行驶能力
	6.1.3
	7.1.3

	
	怠速污染物
	6.1.5
	7.1.5

	
	最高车速
	6.1.6
	6.1.6

	
	最高车速骑行噪声
	6.1.7
	7.1.7

	
	制动性能
	6.1.9
	7.1.9

	
	可靠性
	6.5
	7.5

	重要项目
	整车净重
	6.1.2
	7.1.2

	
	起动性能
	6.1.4
	7.1.4

	
	经济油耗
	6.1.8
	7.1.8

	
	最低空载稳定转速（怠速）
	6.1.10
	7.1.10

	
	重物落下冲击
	6.2.1.1
	7.2.1.1

	
	组合件落下冲击
	6.2.1.2
	7.2.1.2

	
	车架/前叉组合件振动
	6.2.2
	7.2.2

	
	把立管静负荷
	6.2.3
	7.2.3

	
	把横管和把立管的力矩
	6.2.4
	7.2.4

	
	把立管和前叉立管的力矩
	6.2.5
	7.2.5

	
	制动系统的强度
	6.2.6
	7.2.6

	一般项目
	地面距离
	6.3.1.1
	7.3.1.1

	
	足趾间隙
	6.3.1.2
	7.3.1.2

	
	把立管安全线
	6.3.2.1
	7.3.2

	
	鞍管安全线
	6.3.2.2
	7.3.2

	
	前、后轮辋与前叉、车架平、立叉两边间隙的相对偏差
	6.3.3
	7.3.3

	
	前、后轮中心面相对偏差
	6.3.4
	7.3.4

	
	气门嘴孔位置
	6.3.5
	7.3.5

	
	锐边和突出物
	6.3.6
	7.3.6

	
	汽油机密封
	6.3.7
	7.3.7

	
	离合器性能
	6.3.8
	7.3.8

	
	电线装置
	6.3.9
	7.3.9

	
	车灯、反射器及鸣号装置的安装
	6.3.10
	7.3.10

	
	零部件表面外观
	6.4.1
	7.4.1

	
	电镀件外观
	6.4.2
	7.4.2

	
	油漆件外观
	6.4.3
	7.4.3

	
	塑料件表面外观
	6.4.4
	7.4.4


5.5.3 判定原则

5.5.3.1 电动自行车生产许可证检验的结果符合下列各条，则判为合格。

a）否决项目应全部达到本标准要求；

b）重要项目应有十五项以上（包括十五项）达到本标准要求；

c）一般项目应有九项以上（包括九项）达到本标准要求。

5.5.3.2汽油机助力自行车生产许可证检验的结果符合下列各条，则判为合格。

a）否决项目应全部达到本标准要求。

b）重要项目中整车净重超过规定值5kg的，则该项目作为否决项目处理。

c）重要项目中应有九项以上（包括九项）达到本标准要求。

d）一般项目应有十一项以上（包括十一项）达到本标准要求。

6  证书和标志

6.1 证书

6.1.1 生产许可证证书分为正本和副本，具有同等法律效力。生产许可证证书载明企业名称、住所、生产地址、产品名称、证书编号、发证日期、有效期。其中，生产许可证副本中载明产品单元，例如：
1、电动自行车；

2、汽油机助力自行车。

集团公司的生产许可证证书还载明与其一起申请办理的所属单位的名称、生产地址和产品名称。

6.1.2 生产许可证有效期为5年。有效期届满，企业继续生产的，应当在生产许可证有效期届满6个月前向所在地省级质量技术监督局提出生产许可证延续申请。
6.1.3 企业获得生产许可证后需要增加产品单元时，应当按照本实施细则的规定进行企业实地核查和产品检验。实地核查的重点是与所增加产品单元的有关技术资料、生产和检测必备仪器设备等部分。符合条件的，换发生产许可证证书，但有效期不变。
6.1.4 在生产许可证有效期内，当国家有关法律法规、产品标准及技术要求发生较大改变时，企业应及时执行国家新颁布的法律法规、标准及技术要求。

6.1.5 在生产许可证有效期内，企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生较大变化的(包括生产地址迁移、生产线重大技术改造等)，企业应当及时向所在地省级或受省级委托的地方质量技术监督局提出申请，按照本实施细则规定的程序重新组织实地核查和产品检验。

6.1.6 企业名称、住所、生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当在变更名称后1个月内向所在地省级或受省级委托的地方质量技术监督局提出生产许可证名称变更申请。省级质量技术监督局自受理企业名称变更材料之日起30日内作出是否准予变更的决定。对于符合变更条件的，颁发新证书，但有效期不变。不符合条件的，书面告知企业，并说明理由。

6.1.7 企业应当妥善保管生产许可证证书。生产许可证证书遗失或者毁损，应当向企业所在地的省级或受省级委托的地方质量技术监督局提出补领生产许可证申请。省级质量技术监督局自受理企业补领生产许可证材料之日起30日内作出是否准予补领的决定。对于符合条件的，颁发新证书，但有效期不变。不符合条件的，书面告知企业，并说明理由。

6.1.8集团公司取得生产许可证后，新增所属单位需要与集团公司一起办理生产许可证的，新增所属单位审查合格后，换发生产许可证证书，但有效期不变。

6.1.9企业因迁址、增项、更名、遗失补领等取得省级质量技术监督局颁发证书的，原国家证书应按有关规定办理注销。
6.2 标志

6.2.1 取得生产许可证的企业，应当自准予许可之日起6个月内，完成在其产品或者包装、说明书上标注生产许可证标志和编号。

工业产品生产许可证标志由“企业产品生产许可”拼音Qiyechanpin Shengchanxuke的缩写“QS”和“生产许可”中文字样组成。QS标志由企业自行印(贴)，标志的式样、尺寸及颜色要求见《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》附件6，可以按照规定放大或者缩小。
生产许可证编号为：（X）XK16-002-×××××。其中，括号内的(X)代表本省简称，XK代表许可，前两位(16)代表轻工行业编号，中间三位(002)代表产品编号，后五位 (×××××)代表企业生产许可证编号。

6.2.2 具有法人资格的集团公司所属单位单独办理生产许可证的，其产品或者包装、说明书上应当标注所属单位的名称、住所和生产许可证标志和编号。
所属单位和集团公司一起办理生产许可证的，应当在其产品或者包装、说明书上分别标注集团公司和所属单位的名称、住所，以及集团公司的生产许可证标志和编号，或者仅标注集团公司的名称、住所和生产许可证标志和编号。
6.2.3 委托加工企业必须按照备案的标注方式，在其产品或者包装、说明书上进行标注。

委托企业具有其委托加工产品生产许可证的，应当标注委托企业的名称、住所和被委托企业的名称、生产许可证标志和编号；或者标注委托企业的名称、住所、生产许可证标志和编号。

委托企业不具有其委托加工产品生产许可证的，应当标注委托企业的名称、住所，以及被委托企业的名称、生产许可证标志和编号。
7  委托加工备案程序

7.1 委托企业申请备案应当符合以下条件：

7.1.1 取得工商行政管理部门核发的有效营业执照，经营范围应当覆盖申请委托加工备案的产品；

7.1.2 申请委托加工备案产品涉及产业政策的，应符合产业政策有关要求；

7.1.3 已签订了有效委托加工合同并公证，且委托加工合同必须明确委托企业负责全部产品销售。

7.2 被委托企业申请备案应当符合以下条件：

7.2.1 取得工商行政管理部门核发的有效营业执照，经营范围应当覆盖申请委托加工备案产品；

7.2.2 已获得生产许可证；

7.2.3 已签订了有效委托加工合同并公证，且委托加工合同必须明确委托企业负责全部产品销售。

7.3 委托企业和被委托企业共同向双方所在地省级许可证办公室提出备案申请，并提交以下备案申请材料：

7.3.1 《全国工业产品生产许可证委托加工备案申请书》一式二份； 

7.3.2 委托企业和被委托企业营业执照复印件；

7.3.3 被委托企业的生产许可证复印件；

7.3.4 公证的委托加工合同复印件。

7.4 省级许可证办公室应当自收到委托加工备案申请之日起5日内，进行必要的核实，对符合条件的企业予以备案。对不符合条件的，不予备案并说明理由。

8  监督检查

县级以上质量技术监督部门负责对获证企业的监督检查，通过监督抽查、日常监督检查、企业年度自查等措施和方式，对企业获得生产许可证后的生产情况和产品质量状况的监督，检查应当包括以下内容：

8.1 企业生产的产品单元是否超出生产许可证证书中所列产品单元生产范围。

8.2 企业是否具备本实施细则要求的必备生产设备和检测设备，有关设备是否按期检定/校准。

8.3 企业生产过程中是否对进厂的原辅材料、零部件实施进货验收，并具有相关记录。

8.4 企业是否按照规定在产品或者包装、说明书上标注加印（贴）生产许可证标志和编号。
8.5 企业是否建立了原材料购买、使用台帐和产品生产、销售台帐，企业生产过程记录是否健全。

8.6 企业生产过程中是否存在委托加工行为，委托加工行为是否按照规定向当地省级质量技术监督局进行了备案。

8.7 企业获得生产许可证后名称、住所、生产地点是否发生了改变，是否增加了生产线，如果发生改变，企业是否及时向当地质量技术监督部门报告并及时提出换证申请。

8.8 企业是否按照质量技术监督部门规定要求及时提交年度自查报告，年度自查报告内容是否完整、真实。

8.9 企业是否对实地核查过程中发现的轻微缺陷项目进行了整改。
9  收费

9.1 审查费：根据《财政部、国家发展改革委关于调整工业产品生产许可证收费政策有关问题的通知》（财综[2006]69号），生产许可证审查费为每家企业申请一个产品单元收费2200元，一家企业同时申请两个以上产品单元的，每增加一个产品单元，按2200元的20%收费。审查费由企业在申请时向省级质量技术监督局交付。

9.2 产品检验费：由企业按《国家计委、财政部关于73中工业产品生产许可证收费标准的通知》（原国家计委、财政部[1996]1500号文）中规定的标准向检验机构支付。
9.3 费用的收缴方式按《财政部、国家发展改革委关于调整工业产品生产许可证收费政策有关问题的通知》（财综[2006]69号）规定执行。
9.4 所属单位和集团公司一起申请办理生产许可证的，凡经实地核查和产品检验的所属单位以及集团公司应当分别缴纳审查费和产品检验费。

9.5 委托加工备案不得向企业收费。

10  生产许可证工作人员守则

10.1 遵纪守法，依法行政，保守秘密，诚实守信；

10.2 坚持原则，秉公办事，忠于职守，尽职尽责；

10.3 服务企业，高效快捷，谦虚谨慎、文明待人；

10.4 作风正派，清正廉洁，自警自省，慎权慎欲。

11  附则

11.1 本实施细则规定的期限以工作日计算，不含法定节假日。

11.2 本实施细则由国家质检总局负责解释。

11.3 本实施细则自   年  月  日起实施，原实施细则废止。

附件1
助力车产品生产许可证检验机构名单及检验产品范围
（1）国家自行车质量监督检验中心
地    址：天津市南开区黄河道501号

邮政编码：300111

电    话：022-27650315

    传    真：022-27640673

    联 系 人：冯子娟

    电子信箱：jcb27650315@126.com

  检验产品范围：电动自行车、汽油机助力自行车产品检验
 （2）国家电动自行车产品质量监督检验中心

地    址：江苏省无锡市东亭春新东路8号

邮政编码：214101

电    话：0510-88216036 
传    真：0510-88204261
联 系 人：吴建国   黄晓东

电子信箱：wxp@wxzjs.com
检验产品范围：电动自行车、汽油机助力自行车产品检验

（3）国家轻工业自行车质量监督检测上海站
地    址：上海市万荣一路15号
邮政编码：200436
电    话：021-66309671
    传    真：021-66309672
    联 系 人：楼 毅、高文建
    电子信箱：czqyjs@126.com
  检验产品范围：电动自行车、汽油机助力自行车产品检验
（4）国家轻工业自行车质量监督检测常州站

地    址：江苏省常州市怀德中路203号

邮政编码：213016

电    话：0519-83272274

传    真：0519-83973812

联 系 人：梁正、吴林基

电子信箱：jsts190@sina.com 
检验产品范围：电动自行车、汽油机助力自行车产品检验
（5）天津市产品质量监督检测技术研究院

地    址：天津市南开区华苑产业园区开华道26号

邮政编码：300384

电    话：022-23078932

传    真：022-23078915

联 系 人：关新
电子信箱：jkf-frank@163.com
检验产品范围：电动自行车、汽油机助力自行车产品检验
（6）国家摩托车质量监督检验中心（重庆）

地    址：重庆市北部新区经开园汇星路1号

邮政编码：401122

电    话：023-86305436 ，86305428

传    真：023-86305440

联 系 人：邱承明 何大军  

电子信箱：hedajun@cmhk.com

检验产品范围：电动自行车、汽油机助力自行车产品检验
（7）浙江省质量技术监督检测研究院
地    址：浙江省杭州市天目山路222号
邮政编码：310013
电    话：0571-85025759、85020576、85128727
传    真：0571-85020577
联 系 人：顾航、张辉、李伟权
电子信箱：hzzh009@163.com 
检验产品范围：电动自行车、汽油机助力自行车产品检验

（8）山东省产品质量监督检验研究院

地    址：山东省济南市经十东路8168号
邮政编码：250103
电    话：0531-89701920
传    真：0531-88118773
联 系 人：耿博洋

电子信箱：gby891@163.com 
检验产品范围：电动自行车产品检验
（9）四川省产品质量监督检验检测院

地    址：四川省成都市东门街2号

邮政编码：610031

电    话：028-86690620，86630028

传    真：028-86690620，86630028

联 系 人：代良

电子信箱：sczjdl@163.com 
检验产品范围：电动自行车产品检验
（10）深圳市计量质量检测研究院

地    址：深圳市南山区龙珠大道中段

邮政编码：518055

电    话：0755-26001860
传    真：0755-26001860
联 系 人：何益壮

电子信箱: hyizh@126.com  
检验产品范围：电动自行车产品检验
（11）南昌摩托车质量监督检验所

地    址：南昌市新溪桥

邮政编码：330024

电    话：0791-8469387

    传    真：0791-8430119

    联 系 人：陈建发、胡国友

    电子信箱：ncmjs@vip.163.com

  检验产品范围：电动自行车产品检验
（12）北京市轻工产品质量监督检验一站

地    址：北京市丰台区角门东里79号
邮政编码：100068

电    话：010-67575817、67564486
传    真：010-67562382

联 系 人：李传和
电子信箱：zhijianyizhan@hotmail.com
检验产品范围：电动自行车产品检验 
（13）宁波市电动自行车产品质量检验中心

地    址：宁波市鄞州区惠风东路258号

邮政编码：315100

电    话：0574-28820666、0574-28820668
传    真：0574-288207668
联 系 人：翁革新、林财荣 
电子信箱：cairong_lin@126.com
检验产品范围：电动自行车产品检验

（14）安徽省产品质量监督检验研究院
地    址：合肥市经济技术开发区天都路33号
邮政编码：230052
电    话：0551-7132018
传    真：0551-7132018
联 系 人：周飚
电子信箱：jc_zhoubiao@126.com 
检验产品范围：电动自行车产品检验

（15）浙江省摩托车质量检验中心

地    址：浙江省台州经济开发区中心大道399号
邮政编码：318000
电    话：0576-88320889
传    真：0576-88320911
联 系 人：阮立
电子信箱：yuanli0001@163.com 
检验产品范围：电动自行车产品检验
（16）广东产品质量监督检验研究院

地    址：广州市新港东路海诚东街6号

邮政编码：510300

电    话：020-89232171
传    真：020-89232500
联 系 人：黄镇泽
电子信箱：huangzhenze@yahoo.com.cn
检验产品范围：电动自行车产品检验

附件2

助力车产品生产许可证

企业实地核查办法

企业名称：                                   

生产地址：                                   

产品单元：                                   

国家质量监督检验检疫总局

实地核查结论的判定原则

1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护及行业特殊要求共7章27条42款。

2、项目结论的判定：

（1）否决项目结论分为“符合”和“不符合”（否决项目条款在本办法中标注*），否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、6.3出厂检验、7.3行业特殊要求中的7.3.1和7.3.2共6款；

(2)非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符合”（非否决项目条款在本办法中不标注*）。非否决项目共36款。

3、核查结论的确定原则：否决项目全部符合，非否决项目中轻微缺陷不超过8款，且无不符合项，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。

4、审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合项汇总表》。
一、质量管理职责  
	序号
	核查

项目
	核查内容
	核查要点
	结论
	核查记录

	1.1
	组织

机构
	企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。
	1．是否指定领导层中一人负责质量工作。

2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	1.2
	管理

职责
	应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。
	1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。

2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	1.3
	有效

实施
	在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施，并记录有关结果。
	1．是否有相应的考核办法。

2．是否严格实施考核并记录。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	


二、生产资源提供  

	序号
	核查

项目
	核查内容
	核查要点
	结论
	核查记录

	2.1*
	生产

设施
	企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。企业并应悬挂厂铭牌。
	1．是否具备满足申请取证产品的生产和检验设施及场所。应有相对隔离独立的检验区域；库房、部件装配区及流水线工位设置应合理，确保物品装配及运输流畅。
2．生产和检验设施是否能正常运转。

3．企业是否悬挂厂铭牌。
	( 符合

( 不符合
	

	2.2
	设备

工装
	1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
	1．是否具有本实施细则中表3规定的必备生产设备和工艺装备，必要时应核查其购销合同、发票等凭证。
2．设备工装性能和精度是否满足加工要求。

3．生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。
	( 符合

( 不符合
	

	
	
	2．企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。
	是否有检查设备维护和保养计划及实施的记录。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	2.3
	测量

设备
	1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
	1．是否有本实施细则中表4和表5中规定的检验、试验和计量设备，应核查其发票等凭证。

2. 设备性能、准确度能满足生产需要。

3．是否与生产规模相适应。
	( 符合

( 不符合
	

	
	
	2．企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。
	检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。现场核查每台检验设备的检定证书及标识。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	


三、人力资源要求

	序号
	核查

项目
	核查内容
	核查要点
	结论
	核查记录

	3.1
	企业

领导
	企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。
	1． 是否有基本的质量管理常识。

⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；

⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。

2． 是否有相关的专业技术知识。

⑴了解产品标准、主要性能指标等；

⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	3.2
	技术人员
	企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。
	1.是否熟悉自己的岗位职责；

2.是否掌握相关的专业技术知识；

3.是否有一定的质量管理知识。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	3.3
	检验人员
	检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能。企业应有两名以上检验人员资格证书（通过国家认监委或省技术监督局资质认定有能力开展助力车产品检验的机构，经培训颁发的检验人员资格证书）。
	1.是否具备资格证书且熟悉自己的岗位职责；

2.是否掌握产品标准和检验要求；

3.是否有一定的质量管理知识；

4.是否能熟练准确地按规定进行检验；

（重点抽查关键部件检验人员和出厂检验人员）。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	3.4
	生产人员
	生产人员应能看懂相关技术文件（作业指导书和装配工艺卡等），，并能熟练地操作设备。
	1. 是否熟悉自己的岗位职责；

2. 是否能看懂作业指导书和装配工艺卡；
3. 是否能熟练地进行生产操作。

（重点抽查关键工序操作工人）
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	3.5
	人员培训
	企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。
	与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。


	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	


四、技术文件管理
	序号
	核查

项目
	核查内容
	核查要点
	结论
	核查记录

	4.1
	技术

标准
	1．企业应具备和贯彻《实施细则》5.1表2中规定的产品标准和相关标准。
	1.是否有《实施细则》中所列的与申请取证产品有关的标准。

2.是否为现行有效标准并贯彻执行。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	
	
	2．如有需要，企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经当地标准化部门备案。
	1.企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案。

2.企业产品标准主要技术和性能指标不能低于相应的国家标准或行业标准的要求。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	4.2
	技术

文件
	1．技术文件应具有正确性，且签署、更改手续正规完备。
	1.技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求。（重点检查总装图、部件图、关键零件图、关键工序工艺文件、检验文件）
2.技术文件签署、更改手续是否正规完备。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	
	
	2．技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。
	技术文件是否完整、齐全（包括设计文件的图样目录、零部件明细表、总装图、车架、前叉、车把部件图、电器接线图共七张、技术要求、产品使用说明书等和工艺文件的工艺过程卡、工序卡、关键工序作业指导书、检验规程等以及部件原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准或规程等）。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	。

	
	
	3．技术文件应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全一致。
	1.技术文件是否与实际生产和产品统一一致。

2.各车间、部门使用的文件是否一致。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	4.3
	文件

管理
	1．企业应制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。 
	1.是否制定了技术文件管理制度。

2.发布的文件是否经正式批准。

3.使用部门是否能随时获得文件的有效版本。

4.文件的修改是否符合规定。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	
	
	2．企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。
	是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	


五、过程质量管理  

	序号
	核查

项目
	核查内容
	核查要点
	结论
	核查记录

	5.1
	采购

控制


	1.企业应制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度。
	1.是否制定了控制文件。

2.内容是否完整合理。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	
	
	2.企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料、零部件的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 
	1.是否制定了评价规定。

2.是否按规定进行了评价。

3.是否全部在合格供方采购。

4.是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。

5.应提供电机、控制器、电池、充电器、汽油机、车架、前叉、车把、制动系统等关键零部件一年内的检验报告（有资质的检测机构出具）。

6.合格供方档案中是否保存铅酸电池、汽油机生产许可证及电机（36V以上）、充电器输入端电源线、输入端插头3C资质证明。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	
	
	3.企业应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工。
	1.是否有采购或委托加工文件（如：计划、清单、合同等）；
2.采购文件是否明确了验收规定；
3.采购文件是否经正式批准；
4.是否按采购文件进行采购；
5.是否建立了原材料购买、使用台帐。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	
	
	4.企业应按规定对采购的原、辅材料、零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。
	1.是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定；
2.是否按规定进行检验或验证。（重点抽查细则表4中规定的重要零部件）；
3.是否保留检验或验证的记录。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	5.2
	工艺

管理
	1．企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。 
	1.是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。

2.是否按制度进行管理和考核并记录。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	
	
	2.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤。
	1.有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。

2.原辅材料、半成品、成品是否出现损伤。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	
	
	3．企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。
	是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	5.3
	质量

控制
	1．企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。 
	1.是否对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点。（如后轮部装、控制器装配、制动系统装配、整车调试等，其中整车调试为必设质量控制点）。
2.是否在有关工艺文件中标明质量控制点。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	
	
	2．企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。
	1.是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。

2.是否按程序实施质量控制。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	5.4
	产品

标识
	企业应规定产品标识方法并进行标识。
	1.是否规定产品标识方法，能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。

2.检查关键工序和最终产品是否有标识。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	5.5
	不合

格品
	企业应制订不合格品的控制程序，有效防止不合格品出厂。
	1.是否制订不合格品的控制程序。

2.生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。

3.不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	


六、产品质量检验

	序号
	核查

项目
	核查内容
	核查要点
	结论
	核查记录

	6.1
	检验

管理
	1．企业应有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职检验人员，并制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度。
	1.是否有检验机构或专（兼）职检验人员，能否独立行使权力。

2.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	
	
	2. 企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。
	1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告。

2.检验的原始记录或检验报告是否完整、准确、真实。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	6.2
	过程

检验
	企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。
	1.是否对产品质量检验作出规定；
2.是否按规定进行检验；
3.是否作检验记录；
4.是否对检验状况进行标识。
（重点检查关键零件、关键工序的检验活动）
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	6.3*
	出厂

检验
	企业应按本实施细则5.3表6 的规定，对产品进行出厂检验，出具产品检验合格证，并按规定进行包装和标识。
	1.是否有出厂检验规定、包装和标识规定；
2.是否按要求进行出厂检验和试验；
3.产品包装和标识是否符合规定。
	( 符合

( 不符合
	

	6.4
	型式

检验
	企业应依据GB17761-1999标准《电动自行车通用技术条件》7.1条和GB17284《汽油机助力自行车》-1998第8.1条要求进行型式试验。
	1.企业是否按标准规定进行了型式试验；
2.若企业自行提供型式试验报告，企业是否具备完成全部项目检测的设备和能力；

3.若企业委托检验机构完成型式试验是否选择有资质的检验机构；

4.按单元核查产品的型式检验报告，检验项目是否符合标准要求。
	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	

	6.5
	定期

检验

（周期

检验）
	企业应依据GB17761-1999标准《电动自行车通用技术条件》7.1条和GB17284《汽油机助力自行车》-1998第8.1条要求进行周期试验。
	1.企业是否按标准规定进行周期检验；
2.若企业自行提供型式试验报告，企业须具备完成全部项目检测的设备和能力；

3.若企业委托检验机构完成型式试验应选择有资质的检验机构；

4.检验报告，检验项目和频次是否符合标准规定要求；

5.按获证单元产品核查周期检验报告。

	( 符合

( 轻微缺陷
( 不符合
	


七、安全防护及行业特殊要求

	序号
	核查
项目
	核查内容
	核查要点
	结论
	核查记录

	7.1
	安全生产
	企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。
	1.是否制定了安全生产制度。

2.危险部位是否有必要的防护措施。

3.车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期范围内。

4.是否对易燃、易爆等危险品（如蓄电池、汽油等）进行隔离和防护。
	( 符合
( 轻微缺陷
( 不符合
	

	7.2
	劳动防护
	企业应对员工进行安全生产和劳动防护培训，并为员工提供必要的劳动防护。
	1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训；

2.是否提供了必要的劳动防护。

3.员工的生产操作是否符合安全规范。
	( 符合
( 轻微缺陷
( 不符合
	

	7.3*
	行业特殊要求
	1*.企业应依照国家环境保护标准HJ 519-2009《废铅酸蓄电池处理污染技术规范》4.2条款的规定，协助蓄电池生产企业做好废蓄电池回收工作。
	1.是否制定了废蓄电池回收的规定。

2.是否分别与蓄电池生产企业、产品经销商签订了相应的回收协议。

3.是否按规定实施；是否保存相关记录。

4.是否在说明书上告知消费者，“不要随意丢弃废旧电池，以免污染环境。本产品的废蓄电池由本企业或经销商、政府指定网点负责回收”。
	( 符合

( 不符合
	

	
	
	2*.汽油机助力自行车尾气排放应符合国家标准
	查汽油机助力自行车尾气排放的检验方法和记录。
	( 符合

( 不符合
	


附件3

生产许可证企业实地核查报告

	企业名称：
	联系人：
	电话/手机/传真：

	企业住所：
	邮编：

	生产地址：
	邮编：

	产品名称：
	产品单元

	核查
结论
	审查组根据《助力车产品生产许可证实施细则》，于        年    月    日至      年   月    日对该企业进行了核查，共计核查出：

轻微缺陷项      款、 非否决项不符合项      款、 否决项不符合项       款。

其他情况说明：                                                     

经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是：                   。
（注：核查结论填写：合格或不合格）

	审查组成员
	姓名（签字）
	单    位
	职务（组长、组员）
	核查分工（条款）
	审查员证书编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


观察员(签字)：                     年    月    日                   审查组织单位(章)：                      年    月    日  

注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。
附件4

企业实地核查轻微缺陷项汇总表

企业名称：

产品单元：

	序号
	条款号
	轻微缺陷程度
	轻微缺陷事实描述
	整改要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	审查组组长(签字)：                   

年   月   日
	企业代表签字：

企业公章

年   月   日

	审查组成员(签字)：

                                     年   月   日
	

	整改时限：

请企业按照整改要求在      日内完成整改，并将整改情况报企业所在地质量技术监督部门。


注： 实地核查不合格的企业，“整改要求”、“企业代表签字”、“整改时限”栏不填。
附件5
（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章）

检  验  报  告

报告编号：

产品名称     助力车

单元名称     电动自行车/汽油机助力自行车
规格型号    
受检单位  (与抽样单上企业名称一致，以集团公司名义申请的应填写所属单位的名称)

检验类别     生产许可证检验

报告日期       (以签发日期为准)


检验机构名称
注 意 事 项

1． 检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

2． 复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

3． 检验报告无批准人、审核、主检签字无效，无骑缝章无效。

4． 检验报告涂改无效。

5． 受检单位对检验报告若有异议，应于接到报告后十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

6． 检验报告仅对样品负责。

地    址：(检验机构详细地址)

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

E－mail电子信箱:

XXX检验机构
检验报告

报告编号：XXXXXXXX                                            共X页 第1页

	产品名称
	助力车
	规格型号
	(按《产品抽样单》填写)

	单元名称
	(按《产品抽样单》填写)
	商标
	

	受检单位

名称
	(按《产品抽样单》填写)
	受检单位

生产地址
	(按《产品抽样单》填写)

	联系人
	(按《产品抽样单》填写)
	联系电话
	(按《产品抽样单》填写)

	传真
	(按《产品抽样单》填写)
	邮政编码
	(按《产品抽样单》填写)

	抽样地点
	(按《产品抽样单》填写)
	抽样人员
	(按《产品抽样单》填写)

	抽样基数
	(按《产品抽样单》填写)
	抽样数量
	(按《产品抽样单》填写)

	产品批号／生产日期
	(按《产品抽样单》填写)
	抽样日期
	(按《产品抽样单》填写)

	到样日期
	收到样品的日期
	检验日期
	

	样品描述
	封条、包装箱及样品状态是否完好。

填写电动机号（1）               （2）              

（3）               （4）              

	检验依据
	(助力车产品生产许可证实施细则规定的产品检验依据)

	检验结论
	(按照╳╳标准对╳╳产品进行检验，检验结果符合/╳╳项目不符合该标准规定的（╳╳规格）要求，判定该样品为合格/不合格。)

检验单位（公章或检验报告专用章）

签发日期：       年   月   日

	备注
	试验室环境温度、湿度等


批准：                审核：              主检：            
报告编号：XXXXXXXX                                  共X页 第2页
	


报告编号：XXXXXXXX                          共X页 第X页
	电动自行车技术参数

	整车

	外形尺寸（mm）
	长×宽×高

	轮径（英寸）
	
	前后轮中心距（mm）
	
	载重量（kg）
	≤

	最高车速(km/h)
	≤

	续行里程(km)
	≥

	蓄电池

	蓄电池类型
	铅酸蓄电池/金属氢化物镍蓄电池/锂离子蓄电池

	容量(Ah)
	
	标定电压(V)
	
	电动机

	电动机型式
	无刷/有刷

	额定连续输出功率（W）

	
	额定输出转速(r/min)
	
	额定电压(V)
	
	额定输出转矩(N.m)
	
	控制器

	欠压保护值(V)
	**±*

	限流值(A)
	**±*


	


注1：照片和技术参数的上下位置可调整

注2：汽油机助力自行车也参照本模版

附件6
本细则与旧版细则主要内容对比表

产品单元变化对比表

	序号
	新版
	旧版
	说明

	
	产品单元
	产品单元
	

	1
	
	其它助力自行车
	减少


注：本细则新列入发证的产品，自国家质检总局发布无证查处公告之日起按照有关规定予以查处。
产品标准变化对比表
必备生产设备变化对比表
	序号
	产品名称（新版）
	主要设备（新版）
	主要设备（旧版）
	说明

	1
	电动自行车
汽油机

助力自行车
	上下碗组装机
	压碗机
	明确采用气动或液压设备；明确设备用于上下碗组装。

	2
	
	下档组装机


	压碗机
	明确采用气动或液压设备；明确设备用于前叉下档组装。


必备检测设备变化对比表

	序号
	产品单元（新版）
	主要检测设备（新版）
	主要检测设备（旧版）
	说明

	1
	电动自行车

	内宽专用游标卡尺

（减少）
	有
	不适用

	2
	汽油机助力自行车
	漆膜冲击器（减少）
	有
	外观性能检验，去掉减轻企业负担。

	
	
	B0.5-20-6H/6g（L，R）
（减少）
	有
	不适用

	3
	电动自行车
	数字式直流稳压电源

（2台）
	有（1台）
	明确电机测功仪应含直流稳压电源一台，另增一台用于出厂检验。


样  品  照  片








PAGE  
36

